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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

P1 a P150 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     186     744
     60A   2       5    26      73    1898
     50A   3      10     4     178     712

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
      5     60A
     10     50A

Peso Total        60A =
Peso Total        50A =

      450 kgf
      1.350 kgf

    2.850
    2.250

       450
       1.350
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P150

14/26

P149

14/26

P148

14/26

P147

14/26

P146

14/26

P145

14/26

P144

14/26

P143

14/26

P142

14/26

P13926/14

P13526/14

P131

26/14

P128
14/26

P129
14/26

P126
14/26

P127
14/26

P12414/26

P134 26/14

P140

14/26

P137

14/26

P136

14/26

P132

14/26

P130

14/26

P123

14/26

P122

14/26

P120

14/26

P119

14/26

P117

14/26

P115 26/14

P113
26/14

P110 26/14

P108 26/14

P106 26/14

P104 26/14

P102 26/14

P100 26/14

P9826/14

P9626/14
P9526/14

P9326/14

P9126/14

P8826/14

P8626/14

P8426/14

P8226/14

P8026/14

P7826/14

P7626/14

P7426/14
P7326/14

P7126/14

P6926/14

P6626/14

P6426/14

P6226/14

P6026/14

P5826/14

P5626/14

P5426/14

P5226/14
P5126/14

P49 26/14

P47 26/14

P45 26/14

P42 26/14

P4026/14

P38 26/14

P3626/14

P3426/14

P3226/14

P3026/14

P2826/14

P2626/14

P2526/14

P2326/14

P1126/14

P1 14/26

P2

14/26
P3

14/26
P4

14/26
P5

14/26
P6

14/26
P7

14/26
P8

14/26

P9

14/26

P10

14/26

P13P12
14/26

P14

14/26

P15

14/26

P16

14/26

P17

14/26

P18

14/26
P19

14/26
P20

14/26
P21

14/26
P22

26/14

P24 26/14

P27 26/14

P29 26/14

P31 26/14

P33 26/14

P35 26/14

P37 26/14

P39 26/14

P41 26/14

P43 26/14
P44 26/14

P46 26/14

P48 26/14

P50 26/14

P53 26/14

P55 26/14

P57 26/14

P59 26/14

P61 26/14

P63 26/14

P65 26/14

P67 26/14
P68 26/14

P70 26/14

P72 26/14

P75 26/14

P77 26/14

P79 26/14

P81 26/14

P83 26/14

P85 26/14

P87 26/14

P89 26/14
P90 26/14

P92 26/14

P94 26/14

P9726/14

P99 26/14

P101 26/14

P103 26/14

P10526/14

P107 26/14

P109 26/14

P111 26/14
P112 26/14

P114 26/14

P116 26/14

P118 26/14

P121 26/14

P125 26/14

P133 26/14

P138 26/14

P141 26/14

Vigas
Elemento Seção Elevação PP PERM ACID TOT

V201 14/25 0.088 0.100 0.188
V202 14/25 0.088 0.100 0.188
V203 14/25 0.088 0.100 0.188
V204 14/25 0.088 0.100 0.188
V205 14/25 0.088 0.100 0.188
V206 14/25 0.088 0.100 0.188
V207 14/25 0.088 0.100 0.188
V208 14/25 0.088 0.100 0.188
V209 14/25 0.088 0.100 0.188
V210 14/25 0.088 0.100 0.188
V211 14/25 0.088 0.100 0.188
V212 14/25 0.088 0.100 0.188
V213 14/25 0.088 0.100 0.188
V214 14/25 0.088 0.100 0.188
V215 14/25 0.088 0.100 0.188
V216 14/25 0.088 0.100 0.188
V217 14/25 0.088 0.100 0.188
V218 14/25 0.088 0.100 0.188V218 14/25 0.088 0.100 0.188

cm cm tf/m2 tf/m2 tf/m2 tf/m2

         PLANTA DE FORMA DAS VIGAS SUPERIOR
escala 1:300

                                PILARES
escala 1:100

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE ESTE PROJETO:

A.  A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER, CRITERIOSAMENTE, ÀS PRESCRIÇÕES DAS
      NORMAS TÉCNICAS DA ABNT;
B.  REALIZAR CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - IMPORTANTE: OBSERVAR PERÍODOS DE CURA
     E DESFORMA ADEQUADOS;
C.  ATENTAR PARA A GARANTIA DO FATOR ÁGUA-CIMENTO ESPECIFICADO NESTE PROJETO;
D.  NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALAS, CONFERIRI COTAS NO LOCAL;
E.  APLICAR CONTRA-FLEXAS NAS FORMAS SEMPRE QUE ESTAS FOREM ESPECIFICADAS;
F.  FUROS E PASSAGENS, EM LAJES, NÃO DETALHADOS NESTE PROJETO, NÃO PODEM, EM SUA
     DIMENSÃO MÁXIMA, EXECEDER 10 cm (OBS: EM NENHUMA HIPÓTESE SERÃO PERMITIDOS FUROS
     EM VIGAS E PILARES NÃO DETALHADOS NESTE PROJETO);
G.  AS  PAREDES QUE FICAM SOB VIGAS E LAJES DEVEM SER CONSTRUÍDAS COM FOLGA SUPERIOR.
      ESTA DEVE SER PREENCHIDA COM MASTIQUE ELÁSTICA (V. ESPECIFICAÇÃO COM O FABRICANTE);
H.  O DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DAS LAJES COM VIJOTAS PROTENDIDAS SÃO DE TOTAL
      RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE;
I.   FICAM,  DESDE JÁ, VETADAS QUAISQUER ALTERAÇÕES DE ARQUITETURA SEM O PRÉVIO CONHECIMENTO E
      AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DESTE PROJETO ESTRUTURAL..

COBRIMENTOS ESPECIFICADOS PARA ESTE PROJETO:

OBS: EXECUTAR CONTROLE RIGOROSO NAS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS (ABNT - NBR6118:2003)

SAPATAS

4.5 cm

PILARES

2,5 cm

VIGA

2,5 cm

PRANCHA:

EC - M U R O     C E M I T É R IO   M U N I C I P A L

AUTOR DO PROJETO:

SÁVIO CIDADE WERTON
Arquiteto e Urbanista

CAU A81437-7

NOME: CPF/CNPJ:
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